
























































































































ANKARA

formato | size

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"
 
spessore | thickness

2+
2 ◆

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
Surface available in various graphic development supplied randomly

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.
Pictures colours and features have to be considered indicative.

◆ FULL SIZE: Lastra formato “uscita forno", non rifilata
 Untrimmed end product

 
Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM
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2+
2 ◆

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
Surface available in various graphic development supplied randomly
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
Surface available in various graphic development supplied randomly

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.
Pictures colours and features have to be considered indicative.
I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.
Pictures colours and features have to be considered indicative.

◆ FULL SIZE: Lastra formato “uscita forno", non rifilata
 Untrimmed end product
◆ FULL SIZE: Lastra formato “uscita forno", non rifilata
 Untrimmed end product

  
Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM
Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM

SLATE COLLECTION

AMAZZONIA
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BURGUNDY

formato | size

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"
 
spessore | thickness

2+
2 ◆

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
Surface available in various graphic development supplied randomly

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.
Pictures colours and features have to be considered indicative.

◆ FULL SIZE: Lastra formato “uscita forno", non rifilata
 Untrimmed end product

 
Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM
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1000x3000 mm / 39.4"x118.1"
 
spessore | thickness

2+
2 ◆

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
Surface available in various graphic development supplied randomly
Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
Surface available in various graphic development supplied randomly

I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.
Pictures colours and features have to be considered indicative.
I toni e le caratteristiche delle immagini sono da considerarsi indicativi.
Pictures colours and features have to be considered indicative.

◆ FULL SIZE: Lastra formato “uscita forno", non rifilata
 Untrimmed end product
◆ FULL SIZE: Lastra formato “uscita forno", non rifilata
 Untrimmed end product

  
Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM
Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM

SLATE COLLECTION

VULCANO
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◆ FULL SIZE: Lastra formato “uscita forno", non rifilata
 Slabs are supplied as they leave the kiln, untrimmed to a standard working size.

Caratteristiche Tecniche 
Technical Information

Furnishing & Design Cladding & Flooring External Façades

Laminam 2 è la lastra generatrice di base. 
Lastra formato “uscita forno” quindi non 
rifilata.

Laminam 2 is the standard slab, in its 
original form as it leaves the kiln, without 
being trimmed to a standard working size.

Laminam 2

Settore arredo: rivestimento superfici. Primarily used for surface cladding in the 
design sector.

Utilizzo di Laminam 2 
Uses of Laminam 2

Superficie ceramica ottenuta con un 
processo di macinazione ad umido di 
materie prime argillose, sabbie, feldspati 
e pigmenti ceramici inorganici, compattati 
con un processo innovativo di formatura 
in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante 
cottura ibrida. Il materiale può essere 
fornito in formato uscita forno o in formato 
squadrato monocalibro.

Laminam 2 surfaces are made from 
a combination of clay, sand, feldspar, 
and inorganic ceramic pigments. These 
materials are ground, pressed into shape 
using an innovative press-forming process, 
and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The 
material can be supplied in its raw form 
as it leaves the kiln (untrimmed) or in a 
standard squared working size.

Voci di capitolato 
Technical Specifications 

1000 x 3000 mm (39.4" x 118.1") ◆Superficie utile
Usable Surface Area

2,2mm (1/16")  Spessore nominale
Nominal Thickness

Laminam 2+ è costituita dalla lastra di 
base rinforzata strutturalmente con una 
stuoia in fibra di vetro applicata sul retro 
con apposito collante. 

Laminam 2+ is the basic slab reinforced 
with fiberglass mesh on the underside, 
secured with a specific adhesive.

Laminam 2+

Settore edile: rivestimenti interni ed esterni
Settore arredo: rivestimento superfici

Ideal for indoor and outdoor cladding in 
the construction sector, and for surface 
cladding in the furniture sector.

Utilizzo di Laminam 2 
Uses of Laminam 2

Superficie ottenuta per macinazione ad 
umido di materie prime argillose, sabbie, 
feldspati e pigmenti ceramici inorganici, 
compattati con un processo speciale di 
formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, 
mediante cottura ibrida. Il materiale può 
essere fornito in formato uscita forno o in 
formato squadrato.

 Laminam 2+ surfaces are made from 
the same materials as Laminam 2. They 
are produced by a wet grinding process, 
pressed into shape, and sintered at 1250°C. 
The surface is reinforced with an inert 
material (fiberglass mesh) applied to the 
underside and can be supplied in its raw 
form or trimmed to a standard size. 

Voci di capitolato 
Technical Specifications 

1000 x 3000 mm (39.4" x 118.1") Superficie utile
Usable Surface Area

2,6mm (1/8")  Spessore nominale
Nominal Thickness

Guide tecniche
Technical guides
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HEADQUARTERS

Laminam S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy 
Tel +39 0536 1844200

info@laminam.com | www.laminam.com 

PRODUCTION PLANTS

Laminam S.p.A.
Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Laminam S.p.A.
Via Primo Brindani, 1 | 43043, Borgo Val di Taro, Parma - Italy
Tel +39 0525 97864

Laminam Rus LLC
Kaluzhskaya Oblast | Borovskiy Raion Moscow (Dobrino Village) - Russia

SHOWROOMS

Fiorano Modenese
Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy 
Tel +39 0536 1844200

Milan
Via Verdi, 5 | 20121, Milan - Italy
Tel +39 02 89092496

LAMINAM IN THE WORLD

Laminam Australia Laminam China Laminam Japan Laminam Rus

Laminam Benelux Laminam France Laminam Israel Laminam UK

Laminam Canada Laminam Germany Laminam Italy Laminam USA Interstone Poland

COD LAMC002841
Campionatura gratuita di modico valore  
ai sensi del DPR 633/72 e succ.modifiche art.2
Copyright 2024 Laminam S.p.A.
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Siamo architetti dei nostri spazi, 
inseguiamo l’unicità. 

We are designers of our own 
spaces seeking uniqueness.




